ca. 1,50m

Beschreibung

- Standpfosten aus Stahlrohr g133mm verz. u. lackiert
in RAL 3020 Verkehrsrot.
- Topelement "Lolli", 600mm, drehbar.
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Gesamtlange Standpfosten 1x1,70m
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Die angegebenen Sicherheitsbereiche/Aufprallfldchen
und Fallrdume/Umlaufrdume missen,

auch unabhéngig der Fallhdhe und des
Untergrundes, frei von scharfkantigen oder
geféhrlich hervorstehenden Teilen sein.

(MindestmaB um jedes erhhte Bauteil= 1,50m)

Fiir den Einbau unserer Gerdte mit den
angegebenen FundamentgroBen, ist eine
Bodenklasse 3-4 erforderlich.

(evtl. auch Bodenklasse 1 als Oberboden,
sofern dieser nicht zu humushaltig ist).

In jedem Fall muss der Boden tragfahig sein.
Es ist im Fundamentbereich darauf zu achten,
dass ein tragfahiger und frostsicherer
Unterbau gewahrleistet ist.

Diese Zeichnung ist Eigentum der Firma:

ESF Emsland Spiel- und Freizeitgerdte GmbH & Co. KG
ThyssenstraBe 7, 49744 Geeste

Tel: 05937/ 97189-0 ; Fax: 05937/ 97189-90

Alle Rechte sind bei den Autoren.

Diese Unterlagen dirfen nicht ohne Zustimmung der

0. g. Firma in den Ausschreibungen verwendet werden.
Der nicht autorisierte Nachbau ist kostenpflichtig.

Fundamentschnitt

@ Stahlpfosteneinbau
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